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Capacity 

perating onditions O C 

※外框: 纸框、铝框、镀锌框 

※滤材:无纺布 

※贴合网: 点焊网、扩张网 

※效率 ～ 

※最高温度70℃ ≤70℃) 

※最高湿度90% 
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rame ardboard xtruded aluminum 
alvanized steel 

edia olyester 

ace net: pot mesh, expanded mesh 
fficiency 30 35 
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umidity 90 

技术参数  Technical Parameters 

用于商用和工业用通风空调系统、及中央空调及无尘车间等相关行业的初级过滤。 
Used as prefilters in commercial and industrial central air conditioning systems, clean rooms, and related 
industries. 
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※ ±15%. 
特殊尺寸及规格可依客户要求制作。 
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D 
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应用场所  Applications 

建议终压损:200 
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技术参数  Technical Parameters 

12 24 1 * * 
20 20 1 * * 
20 24 1 * * 
20 25 1 * * 
24 24 1 * * 
12 24 2 * * 
20 20 2 * * 
20 24 2 * * 
20 25 2 * * 
24 24 2 * * 
12 24 4 * * 
20 20 4 * * 
20 24 4 * * 
20 25 4 * * 
24 24 4 * * 

290 594 20 * * 
496 496 20 * * 
493 594 20 * * 
493 623 20 * * 
594 594 20 * * 
290 593 45 * * 
496 496 45 * * 
493 594 45 * * 
496 623 45 * * 
594 594 45 * * 
290 593 92 * * 
493 493 92 * * 
493 594 92 * * 
493 620 92 * * 
593 593 92 * * 
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※ ±15%. 
特殊尺寸及规格可依客户要求。 
Pressure range 

Different sizes and specifications are available 

应用场所  Applications 

建议终压损:200 
200 

Pa 
Pa Recommended final pressure: 

UL Class 2 
性能 

使用环境 

Capacity 

perating onditions O C 

※外框: 纸框、铝框、镀锌框 

※滤材: 混纺棉 

※贴合网: 点焊网、扩张网 

※效率 ～ 

※最高温度70℃ ≤70℃) 

※最高湿度90% 
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alvanized steel 

Media olycotton 

ace net: Spot mesh, expanded mesh 
fficiency 30 35 

( emperature 
umidity 90 

用于商用和工业用通风空调系统、及中央空调及无尘车间等相关行业的初级过滤。 
Used as prefilters in commercial and industrial central air conditioning systems, clean rooms, and related 
industries. 
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